Pueden formarse con esquinero interior fijo a 90° (pieza Gnica)
ESQUINA DE ELEMENTOS TIRANTES DE < esibion —_——=
FUNDICION DE UNION CONTENCION

SERIEPESADA SERIE VERSATIL Y RENTABLE. 70 KN/M2  A)ESQUINAS CON ANGULO RECTO O-l'R_ES

COFRES METALICOS, S. A.

1. Angulo fijo a 90° + pantallas (ancho pantalla=grueso de muro + 200) o, \53‘-@?'/
2. Pantallas con mordazas de esquina cimenlando soluclones

*Protege esquinas (Barra Dywidag + Tuerca 3 g | "m::’ AR STARGED
*Prolonga la / 95mm.) 1K STANDARD| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | s00 | 1000
Hasta 3 melros e alur, o fetetal el teahe
se pueden colocar 3 uds., 38
a partir de 4 metros deben
vida util del colocarse en los o i ] i
encofrado, 3 primeros 1F i : :
*Facilita la metros 4 ; i 1 I I AR
alineacién y unidades e - H— = =
colocacién d 1L : - '
del encofrado | L ¥T _ S — ' : : :

MORDAZAS; ACERCAN, UNEN Y ALINEAN
Tres tipos: mordaza fija, mordaza extensible y mordaza de esquina.
Pueden ser colocadas en cualquier posicion, todo el marco de la pantalla est4 ranurado

Mordaza
extensible

B) ESQUINAS CON ANGULO NO RECTO
Pueden formarse con esquinero interior
abisagrado (pieza Unica, dngulo
variable desde 70° hasta 150°),
y exterior (dngulo abisagrado +
pantallas, ancho pantalla=
grueso de muro + 200mm)

Mordaza fija

ELEVACION Y TRANSPORTE
Los ganchos de izado son los

elementos necesarios para poder

manejar el encofrado con la gria de

modo seguro, deben usarse por parejas.
Cumple los requisitos exigidos por la
DIRECTIVA 2006/42/CE del
parlamento europeo y el REAL
DECRETO 1644/2008

C) MURO EN “T”
Puede obtenerse cualquier
grueso de muro uniendo
escuadras y pantallas en
la parte trasera
(ancho=grueso de muro

ELEMENTOS COMPENSADORES

DE MEDIDA Perfil de it

Se puede obtener la medida deseada de 50 Interposicion

en 50mm. con los perfiles de interposici6n,

y de milimetro en milimetro MURO A UNA CARA PILARES

(desde 100 hasta 400mm) Posibilidad de realizar muros a una Se pueden realizar pilares dimensionados vistos. Posibilidades:

con la chapa de compensacién cara de alturas 3, 4 y 6 metros. Es 1. Montaje Sandwich pantallas Serie Pesada con mordazas de esquina
recomendable que las pantallas se 2. Montaje Aspa pantallas Serie Pesada con mordazas de esquina E) RETA_LL_ES .
cologuen en posicién horizontal 3. Montaje Aspa con pantallas Muro-Pilar Para cualquier pilar embebido en el

4. Montaje pantallas Serie Pesada con éngulos Hiice, xaten dl_versas Bolacolies:
pantalla muro pilar, escuadras y/o

perfiles de interposicion
Consejos Bésicos para empezar a trabajar
i ! B |-Antes de colocar el encofrado, rociar ambas caras con
¥ ¥ desencofrante,

‘Rociar con agua el encofrado nada mas hormigonar,
para reducir el trabajo de limpieza,
-Siempre en montajes complicados, comenzar por una esquina,
-Asegurarse del espesor del muro,

Colocar los tirantes de contencién indicados segin alturas
(esquema Tirantes de Contencion), el resto de agujeros
frontales deberan ser tapados con los tapones de plastico.

-Mas informacion en el Manual de Encofrado Vertical

Chapa de
Compensacion

SEGURIDAD EN LAS ALTURAS
El conjunto ménsulta/antepecho cumple

las siguientes normas:

UNE-EN 13374: 2004, UNE-EN 12811-1

y el REAL DECRETO 2177/2004




